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ROTAMAT® RoK 1 雨水过滤装置

安装在雨水储存池/雨水排放装置中的旋转自清洗雨水过滤装置

– 最佳固体分离效率
– 连续滤网自清理
– 可定义的固液分离
– 可完全符合安装地和水力要求设计安装
– 坚固，极少需要保养的不锈钢结构设计



    

➤➤➤ 现状

暴雨期间，合流制污水渠道中的大量漂浮悬浮固
体会溢越雨水排放装置/雨水贮存池，进入河流湖
泊。而额外安装刮渣板基本上也不能阻止固体溢
越入河流。其中大量的卫生用品，手纸，粪便，
塑料等不仅影响自然景观，而起导致大量清洁处
理费用。

为此，德国污水处理协会DWA制定了相应规则，
A128，加强此领域的技术处理措施，以保护河流
湖泊。对于一些特殊的雨水排放受纳水体以及自
然保护区，将对排放雨水进行深度处理。

➤➤➤ 解决方案

ROTAMAT® RoK 1雨水过滤装置则是以上任务最
理想的解决方案，不管是新建的雨水排放构筑，
还是对现有构筑上更新改造，都可以成功应用。
虽然该装置属于精细过滤器，但过水流量很大，
水头损失却非常低。二维过滤以及自清洗系统保
证了高效的固液分离。

➤➤➤ 功能描述

过滤装置以水平方式直接安装在雨水排放构筑物
的过水堰之后，在半圆形的过滤网中安装了一传
送螺杆。在污水穿流过滤网的同时，固体垃圾将
被分离取出,输送至传送螺杆的一侧，在此同时,
固定在螺杆片外缘的尼龙毛刷对过滤网进行旋转
自清洗。一般情况下，滤渣将被返送回污水处理
厂的进水渠，当然也另外安装传送螺杆，将滤渣
输出渠外，做进一步的垃圾后处理。暴雨期间，
过滤装置会自动启动运转。

暴雨过后，典型的不配置过滤器的雨水排放构筑物外观

螺杆片上自清理毛刷

标准配置的排渣板，将滤渣返回至污水渠
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➤➤➤ 机械安装

ROTAMAT® RoK 1雨水过滤装置将根据安装地的
具体情况和水力流体的要求进行安装，可在溢水
堰的左侧或右侧以0° 或 60°标准角度进行安装。
整个过滤面 积在排放雨水一开始就得到充分利
用， 水力阻力非常小，固液分离效率很高。

➤➤➤ 应用场所

在合流制污水排放系统中，ROTAMAT® 
RoK 1雨水过滤装置可应用在以下场所:

➤ 雨水储存池

➤ 收集式储存池

➤ 雨水管渠

➤ 穿流式储存池

➤ 结合型储存池

为了避免额外的维护工作，基本上不会将滤渣从
构筑物内取出，多数情况下，滤渣将返回至渠道
或池内，在暴雨期间或之后流向污水处理厂。

在特殊情况下以及有大量滤渣情况下，可以额外
安装输送泵将滤渣取出，然后将之在另外一个渠
流点返回污水内。

➤➤➤ 装置优点

过滤装置安装在溢水堰之后，可以带来以下显著
优点:

➤ 圆孔型二维过滤保证最佳固液分离

➤ 合理的安装方式和半圆形滤网保将水力阻力将
至最低

➤ 设计完全根据安装地和水力要求

➤ 定义固液分离

➤ 可在已建成构筑物上进行后安装

➤  紧急情况下雨水完全可以溢越过滤装置
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雨水过滤装置 RoK 1

➤➤➤ 设备规格
雨水过滤装置ROTAMAT® RoK 1的规格将根据安
装地和水力要求进行选型设计。

滤网直径: 300, 500, 700, 1000 mm

孔径: 标准配置6 mm, 其他规格孔径需咨询

滤网长度: 至 10 m

➤➤➤ 工程实例

以下是雨水过滤装置 ROTAMAT® RoK 1的 工程实例

ROTAMAT® RoK 1过滤装置安装在一溢水堰上 并排结合安装的 2 台 ROTAMAT® RoK 1， 为大排放流 量设
计

平行相对安装在溢水堰上的雨水过滤装置 ROTAMAT®RoK1
， 安装角度60°

ROTAMAT® RoK 1安装在一雨水排放渠


