
Home ■ Çözümler ■ Enerji Verimliliği ■ Sulu Çamur Arıtma ■ Sulu Çamur Eleme

Enerji Tasarruflu Sulu Çamur Eleme

9 Apr 2024 21:06:34 1/2

/tr.html
/tr/coezuemler.html
/tr/coezuemler/enerji-verimliligi.html
/tr/coezuemler/enerji-verimliligi/sulu-camur-aritma.html
/tr/coezuemler/enerji-verimliligi/sulu-camur-aritma/sulu-camur-eleme.html
/fileadmin/01_products/01_screens/05_sewage_sludge_screens/01_ro3/bild_ro3_04.jpg
/tr/gizlilik-politikasi.html
/tr/yayinci.html
#


Sulu çamur eleme şu durumlarda tavsiye edilir:

Su alma yapılarındaki eleklerin yeteri kadar ince olmaması

Sulu çamur, örn; septik sulu çamurun ithal edilmesi,

Sulu çamur arıtmasının tıkanmasının, örn; ısı eşanjörlerinin, engellenmesinin zorunlu olması,

Belli katı maddelerin arıtmayı engelleme veya arıtılmış sulu çamuru yeniden kullanma olasılığı.

ROTAMAT® Sludge Screen Ro 3.1 ürünümüzün 6 veya 8mm uzunluğunda çubuğu mevcuttur. Sulu çamur örn; ithal septik sulu çamur
doğal halinde eleğin içinden akar. Giderilen elek atıkları yıkanır ve 30 – 45 %DS’e kadar sıkıştırılır. Güç tüketimi 10 – 20
Wh/m³.seviyesinde olur.

Sulu çamur STRAINPRESS® Sludgecleaner. Ürünümüzdeki delikler vasıtasıyla pompalanır. Bunların yarıçapı 3 – 10 mm, en yaygın
olarak da 5 mm olmaktadır. Strainpress ayrıca tüy ve fiberleri alarak 35 – 45 %DS’ye kadar elek artıklarını toplayarak sıkıştırır. Güç
tüketimi, pompalama dahil, 50 Wh/m³.civarında olur.
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