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Biyolojik Olarak Arıtılmış Atıksuyun Filtrasyonu için HUBER Çözümleri

Biyolojik olarak arıtılmış atıksuyun filtrasyonu, çöktürme tankları çıkışında kalmış olan askıdaki katı maddelerin giderilmesini sağlar. Bu
tip maddeler % 50 karbon, neredeyse % 10 nitrojen ve % 1'in üzerinde fosfor içerir.

Biyolojik arıtma aşaması ileri biyolojik fosfor giderimi ve/veya kimyasal fosfor çöktürmesi ile bile tasarlanmış olsa yaklaşık 1 mg/L (ppm)
fosfor çıkış suyunda kalır. Zor fosfor limitlerinin güvenilir bir şekilde sağlanması gerektiği durumlarda sonraki bir filtrasyon şarttır.

RoDisc® Döner Ağ Izgaramız ızgara aralığı 0,01 ve 0,1 mm arasında sağlanmaktadır. Bu ağ yavaşça dönen ızgaranın her iki tarafına
da uygulanmıştır.

Atıksu Kum Filtresinden sürekli olarak yukarı akışlıdır ve kum yatağı sürekli olarak geri yıkanır.

Membran Biyoreaktörler biyolojik arıtma ve filtrasyon gerçekleştirir. Membran filtrelerimiz biyoreaktör içindeki sadece katıları değil
aynı zamanda bütün bakterileri de tutar.
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