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HUBER Izgara Atiklari Aritim Sistemleri

1 Her uygulama igin optimum sistemler
1 Ylksek susuzlastirma verimliligi
1 Maksimum yikama derecesi

1 Azalan bertaraf maliyetleri

Atiksu aritiminda ilk adim normal olarak 1zgaralar aracilidi ile atiksudan katilarin ¢ikarilmasidir. Cikarilan 1zgara artiklari, evsel atiklari,
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TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

tortulu maddeleri, tuvalet kagitlarini ve mineral kati cisimleri igerir. 1zgara atiklari miktar sadece 1zgaranin ayirma 6l¢listine bagl

degildir ayni zamanda kanalizasyon sisteminin tipine de bagldir.

Evsel 1zgara artiklarinin kati orani 1zgara tipine bagli olarak % 10 ile % 25 arasinda degisiklik gdsterir. Katilarin yaklasik olarak % 90’1

ucucudur (organik).

Cok ylksek su icerigi, heterojen bilesimi ve estetik olmayan gériniminden dolayi izgara artiklari bertaraf edilmeden énce aritiimalidir.

Izgara artiklari aritiminin en iyi metodu yikama presi ile yikama ve sikistirmadir. Tortulu madde ve diger organik materyaller giderilir ve
¢ikan su atiksu igine geri génderilir. Sonug olarak, iyi bir yikama presi biyolojik artima prosesindeki BODS5 yUkiini % 6 civarinda arttirir.

Yikamadan sonra, izgara artiklari, su icerigini azaltmak ve kati konsantrasyonunu artirmak i¢in sikistirilir. Susuzlastirma yikama
esnasinda organik materyallerin cikarilmasi ile gelistirilir. lyi bir yikama presi % 80’e kadarlik bir kiitle ve hacim azaltimini saglar.
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Bir yikama presi 1zgara artiklarinin kitlesini ve hacmini ve dolayisiyla bertaraf maliyetlerini azaltir.

Urtinler

» Tutulan Malzeme Yikama Presi WAP®

» Tutulan Malzeme Yikama Presi WAP® SL

» Tutulan Malzeme Yikama Presi WAP® SL HP

» Screenings Wash Press WAP® L for Launder Channel Feeding
» HUBER Yikama Kanali HLC

» HUBER Helezon Konveyor

» HUBER Screenings Compactor Ro 7

» Entegre Tutulan Malzeme Yikama

Doklmanlar

Brochure: HUBER Screenings Wash Press WAP [pdf, 1482 KB]
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Brochure: HUBER Screenings Wash Press WAP/SL [pdf, 239 KB]
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Brochure: HUBER Screenings Wash Press WAP/SL/HP [pdf, 241 KB]
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Brochure: HUBER Launder Channel [pdf, 480 KB]
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Brochure: ROTAMAT® Screenings Compactor Ro 7 [pdf, 192 KB]
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Brochure: HUBER Screenings Wash Press WAP® liquid [pdf, 348 KB]
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Overview Brochure Screenings Treatment [pdf, 1266 KB]
Brochure (US): ROTAMAT® Screenings Compactor Ro 7 [pdf, 197 KB]
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Uygulama raporlari
1 HUBER super-launder wash-press excels at Penrith WWTP
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